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Stuccare sulla lamiera forata in modo
da riempire i fori.  Fissare l'articolo  mediante
l'eventuale utilizzo di apposite viti.
Coat with stucco on perforated metal sheet and 
fill the holes. Fix the product by means of self-
threading screws.      

 

Nella zona di giunzione tra lamiera 
forata e cartongesso applicare 
l'apposita retina (non in dotazione).
In the area of junction between the 
perforated metal-sheet and the 
plasterboard you may use a proper 
retina (not included).

Ri-stuccare fino all'ottenimento di una 
superficie planare e omogenea.
Coat with stucco and smooth the surface 
accurately.

Rasare e tinteggiare.
Smooth and paint.

CRACK!

cavi di alimentazione 230V
feeder electrical conductors 230V

Conservare l'istruzione per ulteriori consultazioni
Keep this instruction for further consultations 
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L
Marron - Nero

Brown - Black

N Blu

Blue

Giallo/Verde

Yellow/Green
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Collegamento elettrico
Electrical connection

T034 FC

T034 FD

T038 FC

T038 FD

T034 FA

T034 FB

T038 FA

T038 FB
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1-Posizionare il prodotto all'interno del 
foro praticato. Passare i cavi di alimen-
tazione in uno dei fori.
Place the product into the made hole. Insert  
the feeder electical conductors through one 
of the holes.

2-Fissare  il prodotto e procedere all' ulti-
mazione della superficie con intonaco a 
filo dell'articolo (vedi sez.A).
Fix the product and proceed to the 
completion of the plaster surface up to the 
article's edges (see section A).

3-Rasare e tinteggiare.
Smooth and paint.

SEZIONE A
SECTION A
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8
Procedere con il collegamento 
elettrico.
Proceed with the electrical connection

9
Inserire il reflettore e i componenti 
elettrici nella posizione corretta.
Insert the reflector and the electrical 
components in the correct position.

10
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INSTALLAZIONE SU LATERIZIO
BRICK INSTALLATION 

12

Plexiglass 
Diffuser

Chiave in dotazione
Setscrew wrench supplied

optional


